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- 	Maksimalna učinkovitost, izvrsne performanse i niska potrošnja energije 
zahvaljujući energetskom razredu učinkovitosti A++ (hlađenje) i A+ (grijanje)

- 	Integrirani WiFi modul: putem besplatne aplikacije Ewpe Smart moguće je 
daljinski upravljati klima uređajem te programirati vremenske programe paljenja 
i gašenja 

- 	Rashladno sredstvo R32 sa nižim potencijalom globalnog zagrijavanja 
(QWP=675), sukladno odredbi EU br. 517/2014

-	 *Dodatno produljeno komercijalno jamstvo: po isteku standardnog 
komercijalnog jamstva od dvije godine, Vaillant d.o.o. daje dodatno produljeno 
komercijalno jamstvo na dodatne tri godine sukladno posebnim uvjetima 
navedenim u sklopu komercijalnog jamstva

- 	Prilagodba strujanja zraka  zahvaljujući 3D ravnomernom protoku zraka te 7 
brzina ventilatora

- 	Samočišćenje unutarnje jedinice u 4 koraka: kondenzacija, uklanjanje bakterija 
zamrzavanjem, sterilizacija, odmrzavanje I sušenje

- 	Aktivna ionizacija za pročišćavanje zraka: aktivna ionizacija čisti zrak u prostoriji 
stvaranjem i ispuštanjem negativnih iona neutralizirajući male čestice koje 
sadrže pozitivne ione. Ujedno pomaže pri uklanjaju neugodnih mirisa, bakterija 
i čestica pljesni. Zrak u prostoriji je čišći i svježiji zahvaljujući funkciji aktivne 
ionizacije

- 	“I-feel” funkcija: koristi osjetnik temperature daljinskog upravljača kao referencu 
za rad unutarnje jedinice

- 	“Sleep funkcija”: temperature se povećava u režimu hlađenja ili odvlaživanja za 
1 ºC u prvih sat vremena te za 2 ºC tijekom drugog sata rada

- 	Timer funkcija: vremensko programiranje rada klima uređaja

- 	Temperaturni raspon rada:

 - 	unutarnja jedinica: 16 do 30 ºC  hlađenje / 16 do 30 ºC grijanje

- 	vanjska jedinica: -15 do 50 ºC hlađenje / -15 do 30 ºC grijanje

climaVAIR pro VAIB
Inverter klima uređaji - mono split

 Opis 

Učinak u kW Energetska 
klasa hlađenje 

/ SEER  
(A+++ do D)

Energetska 
klasa grijanje  

/ SCOP
(A+++ do D)

Kataloški broj
Hlađenje grijanje

climaVAIR intro, mono split sistem

VAIB1-025WN 2,70 3,00 A A

VAIB1-025WNI 8000010695

VAIB1-025WNO 8000010699

VAIB1-035WN 3,51 3,81 A A

VAIB1-035WNI 8000010690

VAIB1-035WNO 8000010705

VAIB1-050WN 5,30 5,60 A A

VAIB1-050WNI 8000010703

VAIB1-050WNO 8000010693

VAIB1-065WN 7,10 7,80 A A

VAIB1-065WNI 8000010708

VAIB1-065WNO 8000010706

https://www.vaillant.rs/krajnji-korisnici/proizvodi/climavair-pro-39296.html
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Instalacija
Minimalni razmaci kod ugradnje unutarnje jedinice (mm):

A B

C

Dimenzije unutarnje jedinice, mono split sistem

A B

C

A B C

VAIB 1-020 WNI 708 mm 185 mm 260 mm

VAIB 1-025 WNI 835 mm 200 mm 275 mm

VAIB 1-035 WNI 835 mm 200 mm 275 mm

VAIB 1-050 WNI 943 mm 246 mm 333 mm

VAIB 1-065 WNI 1.078 mm 246 mm 333 mm

VAIB1-025WNO VAIB1-035WNO VAIB1-050WNO VAIB1-065WNO

Cev rashladnog sredstva, dužina bez dodatnog punjenja rashladnog nositelja 5 m 5 m 5 m 5 m

Vod rashladnog sredstva, maks. dužina s dodatnim punjenjem rashladnog 
sredstva 16 g/m 16 g/m 16 g/m 16 g/m

Cev rashladnog sredstvam maks. visina (između priključaka unutarnje i vanjske 
jedinice) 10 m 10 m 10 m 10 m

Vanjski promjer cevi rashladnog sredstva (cev za tekućinu) 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Vanjski promjer voda rashladnog sredstva (plinska cev) 3/8" 3/8" 1/2" 5/8"
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Ožičenje unutarnje jedinice

1 	Spojni kabel, plavi
2 	Spojni kabel, žuti i zeleni
3	 Spojni kabel, smeđi
4	Spojni kabel, crni

Dimenzije vanjske jedinice, mono split sistem

Područje važenja: 
VAIB 1-025 WNI
VAIB 1-035 WNI 
VAIB 1-050 WNI
VAIB 1-065 WNI

VAIB 1- 
025 WNO

VAIB 1- 
035 WNO

VAIB 1- 
050 WNO

VAIB 1- 
065 WNO

A 675 mm 675 mm 745 mm 889 mm

B 732 mm 732 mm 802 mm 958 mm

C 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm

D 163 mm 163 mm 163,7 mm 165,6 mm

E 555 mm 555 mm 555 mm 660 mm

F 455 mm 455 mm 512 mm 570 mm

G 310 mm 310 mm 332 mm 371 mm

H 330 mm 330 mm 350 mm 402 mm
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Ožičenje vanjske jedinice

1 	Spojni kabel, plavi
2 	Spojni kabel, crni
3	 Spojni kabel, smeđi
4	Spojni kabel, žuti i zeleni

Minimalni razmaci kod ugradnje vanjske jedinice (mm):
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- 	Multi split izvedba: mogućnost kombiniranja do četiri unutarnjih jedinica (vidi tablicu 
na str. 426)

- 	Opcije unutarnjih jedinica: - zidna jedinica (2/2,5/3,5/5 kW) - kazetna (3,5 kW) - 
parapetna (3,5 kW)

- 	Visoki komfor te ušteda energije zahvaljujući inverter DC tehnologiji
- 	Visoka energetska efikasnost A++ u skladu s europskom direktivom
- 	Rashladno sredstvo R32 sa nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (QWP=675), 

sukladno odredbi EU br. 517/2014.
- 	Režimi rada: grijanje / hlađenje / ventilacija / odvlaživanje / auto
- 	Topli start: u režimu grijanja neće doći do pokretnaja ventilatora na 	

unutarnjoj jedinici dok se ne postigne željena temperatura
- 		Temperaturni raspon rada:
  - vanjska jedinica: hlađenje: -15 °C do 48 °C / grijanje: -15 °C do 24 °C
  - unutarnja jedinica: hlađenje: 16 °C do 30 °C / grijanje: 16 °C do 30 °C 
- 	Funkcija spavanja: temperatura se povećava u režimu hlađenja ili odvlaživanja za 1 

°C u prvih sat vremena te za 2 °C tijekom drugog sata rada  
- 	Timer funkcija: podešavanje rada klima uređaja
- 	Turbo funkcija: rad uređaja s maksimalnim brojem okretaja ventilatora
- 	I-feel funkcija: koristi osjetnik temperature daljinskog upravljača kao referencu za 

uključivanje/isključivanje unutarnje jedinice
- 	Uključivanje/isključivanje osvjetljenja displeja unutranje jedinice
- 	Funkcija zaštite od smrzavanja
-	 Opcija pribora: integrisani WiFi modul za daljiinsko upravljanje (iOS ili Android), za 

zidne unutarnje jedinice
*Vaillant osigurava komercijalno jamstvo od 5 godina na sve komponente i dijelove 
klima-uređaja osim za daljinski upravljač za koji vrijedi komercijalno jamstvo od 2 
godine. Vaillant u prve 2 godine osigurava i besplatan rad ovlaštenog servisnog 
partnera za intervencije pokrivene jamstvenim uvjetima, dok za slijedeće 3 godine 
korisnik klima-uređaja sam preuzima troškove rada servisera. Više informacija možete 
pronaći u „Uvjetima komercijalnog jamstva”.

Multi split sistem climaVAIR plus VAF 8
Mogućnost kombiniranja do četiri unutrašnje jedinice

Pribor Opis Kataloški broj

On/Off kontakt za paljenje/gašenje klima uređaja putem vanjskog 
signala

0020257890

Dužine cevi VAI8 multi VAF8-
040W2NO

VAF8-
050W2NO

VAF8-
070W3NO

VAF8-
080W4NO

Maksimalna dužina cevi između posljednje unutarnje jedinice i vanjske jedinice 20 m 20 m 20 m 20 m

Maksimalna dužina cevi 20 m 20 m 60 m 70 m

Maksimalna razlika visine cjevovoda između najviše i najniže unutarnje jedinice 5 m 5 m 10 m 10 m

Maksimalna visina između unutarnje i vanjske jedinice 15 m 15 m 20 m 20 m

Standardno punjenje do 10 m 10 m 30 m 40 m

Dodatno punjenje po metru 20 gr. 20 gr. 20 gr. 20 gr.

https://www.vaillant.rs/krajnji-korisnici/proizvodi/climavair-multi-vaf8-40128.html
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Multi split sistem s mogućnošću odabira unutarnjih jedinica: zidna / podna / kazetna

Vanjske jedinice multi split sistema

VAF 8-040W20 2,05-4,4 2,49-5,42 0010022657

VAF 8-050W20 2,14-5,8 2,58-5,92 0010022658

VAF 8-072W30 2,29-8,5 3,66-8,79 0010022659

VAF 8-080W40 2,3-10,26 3,66-10,26 0010022660

Unutarnja zidna jedinica multi split sistema

VAIB1-020 WNI 2,10 2,60 8000010702

VAIB1-025 WNI 2,70 3,00 8000010695

VAIB1-035 WNI 3,51 3,81 8000010690

VAIB1-050 WNI 5,30 5,60 8000010703

VAIB1-065 WNI 7,10 7,80 8000010708

Unutarnja podna jedinica multi split sistema

VAM1-025 CNI 2,70 2,90 8000010733

VAM1-035 CNI 3,52 3,80 8000010728

Unutarnja kasetna jedinica multi split sistema

VAM1-035 KNI 3,50 4,00 8000010730

VAM1-050 KNI 5,00 5,50 8000010732

VAM1-PKNO (maska) 8000013766

*Razred energetske učinkovitosti ovisi o odabranoj kombinaciji unutarnjih jedinica (vidi tablicu mogućih kombinacija)

Opis 

Učinak u kW

Kataloški brojHlađenje 
min-maks

Grijanje
min-maks

Instalacija
Minimalni razmaci (mm):

150
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Dimenzije

climaVAIR multi

Vanjska jedinica VAF 8

Legenda:

H	 Visina
L 	 Širina
D 	 Dubina
A 	 Dužina ventila 
B 	 Udaljenost između ventila 
C 	 Udaljenost drugog ventila od poda 
I 	 Udaljenost između rupa za pričvršćivanje 
J 	 Udaljenost između nosača za pričvršćivanje

Mere modela Mono (mm):

VAF 8-040 W2NO 
H = 596 / L = 838 / D = 303 / A = 53 / B = 50 C 
= 250 / I = 354 / J = 550 / Težina = 43 Kg

VAF 8-050 W2NO 
H = 596 / L = 838 / D = 303 / A = 53 / B = 50 C 
= 250 / I = 354 / J = 550 / Težina = 43 Kg

VAF 8-070 W3NO
H = 790 / L = 924 / D = 370 / A = 57 / B = 50 C 
= 335 / I = 399 / J = 610 / Težina = 68 Kg

VAF 8-080 W4NO
H = 790 / L = 924 / D = 370 / A = 57 / B = 50 C 
= 435 / I = 399 / J = 610 / Težina = 69 Kg

climaVAIR pro

Zidna unutrašanja unutrašnja jedinica WNI

Mere modela VAIB1 ... WNI:

VAIB 1-020 WNI
A = 708 / B = 185 / C= 260 mm

VAIB 1-025 WNI
A = 835 / B = 200 / C= 275 mm

VAIB 1-035 WNI
A = 835 / B = 200 / C= 275 mm

VAIB 1-050 WNI
A = 943 / B = 246 / C= 333 mm

VAIB 1-065 WNI
A = 1078 / B = 246 / C= 333 mm
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climaVAIR multi

Kasetna unutrašnja jedinica KNI

Dimenzije priključaka KNI:

Priključak za tečnu fazu 1/4“
Priključak za gasnu fazu, model 035: 3/8”
Priključak za gasnu fazu, model 050: 1/2”
Priključak za odvod kondenzata 25 mm.

climaVAIR multi

Parapetna unutrašnja jedinica CNI

Dimenzije priključaka CNI:

Priključak za tečnu fazu 3/8”
Priključak za gasnu fazu 1/2”
Priključak za odvod kondenzata 26 mm.
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Pregled mogućih kombinacija multi split sistema

Oznaka unutrašnje jedinice, kat. broj
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Način ugradnje /  
vrsta unutrašnje jedinice Zidna Zidna Para-

petna Zidna Para-
petna Kasetna Kanal-

ska Zidna Kanal-
ska        

Snaga unutrašnje jednice 2 kW 2.5 kW 2.5 kW 3.5 kW 3.5 kW 3.5 kW 3.5 kW 5 kW 5 kW

VAF8-
040W2NO

Art. No 
0010022657

4 kW

kombinacije sa 
2 UJ

2 + 2 ⬤⬤

2 + 2,5 ⬤ ⬤

VAF8-
050W2NO

Art. No 
0010022658

5 kW

kombinacije sa 
2 unutrašnje 

jedinice

2 + 2,5 ⬤ ⬤

2 + 3,5 ⬤ ⬤

2,5 + 2,5 ⬤⬤

2,5 + 3,5 ⬤ ⬤

VAF8-
070W3NO

Art. No 
010022659

7 kW

kombinacije sa 
2 unutrašnje 

jedinice

2 + 5 ⬤ ⬤

2,5 + 2,5 ⬤⬤

2,5 + 3,5 ⬤ ⬤

2,5 + 5 ⬤ ⬤

3,5 + 3,5 ⬤⬤

3,5 + 5 ⬤ ⬤

kombinacije sa 
3 unutrašnje 

jedinice

2 + 2 + 2,5 ⬤⬤ ⬤

2 + 2 + 3,5 ⬤⬤ ⬤

2 + 2,5 + 2,5 ⬤ ⬤⬤

2 + 2,5 + 3,5 ⬤ ⬤ ⬤

2,5 + 2,5 + 2,5 ⬤⬤⬤

2,5 + 2,5 + 3,5 ⬤⬤ ⬤

VAF8-
080W4NO

Art. No 
0010022660

8 kW

kombinacije sa 
2 unutrašnje 

jedinice

2,5 + 3,5 ⬤ ⬤

2,5 + 5 ⬤ ⬤

3,5 + 3,5 ⬤⬤

3,5 + 5 ⬤ ⬤

kombinacije sa 
3 unutrašnje 

jedinice

2 + 2 + 2,5 ⬤⬤ ⬤

2 + 2 + 3,5 ⬤⬤ ⬤

2 + 2 + 5 ⬤⬤ ⬤

2 + 2,5 + 2,5 ⬤ ⬤⬤

2 + 2,5 + 3,5 ⬤ ⬤ ⬤

2 + 2,5 + 5 ⬤ ⬤ ⬤

2 + 3,5 + 3,5 ⬤ ⬤⬤

kombinacije sa 
4 unutrašnje 

jedinice

2,5 + 2,5 + 2,5 ⬤⬤⬤

2,5 + 2,5 + 3,5 ⬤⬤ ⬤

2 + 2 + 2 + 2 ••••

2 + 2 + 2 + 2,5 ⬤⬤⬤ ⬤

2 + 2 + 2 + 3,5 ⬤⬤⬤ ⬤

2 + 2 + 2,5 + 2,5 ⬤⬤ ⬤⬤

2 + 2 + 2,5 + 3,5 ⬤⬤ ⬤ ⬤

2 + 2,5 + 2,5 + 2,5 ⬤ ⬤⬤⬤

2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 ••••

2,5 + 2,5 + 2,5 + 3,5 ⬤⬤⬤ ⬤

Za druge moguće kombinacije, molim vas da se javite našim inženjerima prodaje i postprodaje, kako bi došli do najoptimalnijeg rešenja za Vaš objekat
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3

N(1)
2

1 	Unutarnja jedinica
2 	Vanjska jedinica

1 	Unutarnja jedinica
2 	Vanjska jedinica

Ožičenje multi sistemi:

Ožičenje kod dual sistema

Ožičenje kod trial sistema

1 	Unutarnja jedinica
2 	Vanjska jedinica
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- 	Mutli split sistem sa pet unutarnjih jedinica. Moguće kombinacije dostupne su na 
strani 434

- 	Četiri različite vrste unutarnjih jedinica i povećani raspon snage kako bi se 
osigurala odgovarajuća udobnost prema karakteristikama zgrada i potrebnoj 
fleksibilnosti ugradnje

- 	Odabir tipa unutarnje jedinice: - zidna (2/2,5/3,5/5/7 kW) – parapetna (2,5/3,5 
kW) – kasetna 3,5 /5 kW) – kanalna (3,5 kW)

- 	Maksimalna učinkovitost, izvrsne performanse i niska potrošnja energije 
zahvaljujući energetskom razredu učinkovitosti A++ (hlađenje) i A+ (grijanje)

- 	Novi 3D dizajn protoka zraka i prilagodljiva brzina ventilatora omogućuju 
najučinkovitiju i vremenski optimiziranu realizaciju uravnoteženog temperaturnog 
profila i ravnomjernu distribuciju protoka zraka kroz prostoriju

- 	Rashladno sredstvo R32 sa nižim potencijalom globalnog zagrijavanja  
(QWP=675), sukladno odredbi EU br. 517/2014

- 	Način rada za uštedu energije (za određene unutarnje jedinice): Jedinica 
automatski regulira sobnu temperaturu na 27ºC u hlađenju i na 8ºC u grijanju, 
kako bi se izbjeglo da prostorija postane prevruća ili prehladna

- 	Turbo način rada omogućuje jedinici da se automatski prebaci na super visoku 
brzinu ventilatora i brzo postigne zadanu temperaturu

- 	“Sleep funkcija”: temperature se povećava u režimu hlađenja ili odvlaživanja za 
1 ºC u prvih sat vremena te za 2 ºC tijekom drugog sata rada

- 	Integrirani WiFi modu kod zidnih unutarnjih jedinica: putem besplatne aplikacije 
Ewpe Smart moguće je daljinski upravljati klima uređajem te programirati 
vremenske programe paljenja i gašenja

- 	Aktivna ionizacija za pročišćavanje zraka kod zidnih unutarnjih jedinica: 
aktivna ionizacija čisti zrak u prostori stvaranjem i ispuštanjem negativnih iona 
neutralizirajući male čestice koje sadrže pozitivne ione. Ujedno pomaže pri 
uklanjaju neugodnih mirisa, bakterija i čestica pljesni. Zrak u prostoriji je čišći i 
svježiji zahvaljujući funkciji aktivne ionizacije

- 	Vaillant osigurava komercijalno jamstvo  od 5 godina na sve komponente i 
dijelove klima-uređaja osim za daljinski upravljač za koji vrijedi komercijalno 
jamstvo od 2 godine. Vaillant u prve 2 godine osigurava i besplatan rad 
ovlaštenog servisnog partnera  za intervencije pokrivene jamstvenim uvjetima, 
dok za slijedeće 3 godine korisnik klima-uređaja sam preuzima troškove rada 
servisera. Više informacija možete pronaći u „Uvjetima komercijalnog jamstva”.

Multi split sistem climaVAIR VAM1-120A5N0                      
Pet unutrašnjih jedinica

NOVO

https://www.vaillant.rs/krajnji-korisnici/proizvodi/climavair-multi-vam1-40192.html
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Multi split sistem s mogućnošću odabira pet unutarnjih jedinica: zidna / podna / kasetna / kanalna

Opis 

Učinak u kW

Kataloški brojHlađenje 
min-maks (kW)

Grijanje
min-maks (kW)

Vanjska jedinica multi split sistema

VAM1-120A5N0 2,60-15,20 3,0-15,50 8000010712

Unutarnja zidna jedinica multi split sistema

VAIB1-020 WNI 2,10 2,60 8000010702

VAIB1-025 WNI 2,70 3,00 8000010695

VAIB1-035 WNI 3,51 3,81 8000010690

VAIB1-050 WNI 5,30 5,60 8000010703

VAIB1-065 WNI 7,10 7,80 8000010708

Unutarnja podna jedinica multi split sistema

VAM1-025 CNI 2,70 2,90 8000010733

VAM1-035 CNI 3,52 3,80 8000010728

Unutarnja kasetna jedinica multi split sistema

VAM1-035 KNI 3,50 4,00 8000010730

VAM1-050 KNI 5,00 5,50 8000010732

VAM1-PKNO (maska) 8000013766

Unutarnja kanalna jedinica multi split sistema

VAM1-035 DNI 3,50 4,00 8000010715

* Napomena: energetska ozaka za klima uređaje > 12 kW ne postoji zbog nedostatka pravne osnove.
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Instalacija – vanjska jedinica VAM1-120A5NO

≥5
0 

cm

≥30 cm

≥50 cm

≥200 cm

≥30 cm

Minimalni razmaci kod ugradnje vanjske jedinice

Dimenzije vanjske jedinice VAM1-120A5NO

F G

D

B

A

E

J

X

C

VAM1-
120A5NO

A 943 mm

B 1020 mm

C 826 mm

D 635 mm

E 396 mm

F 369 mm

G 427 mm
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Instalacija - unutrašnje jedinice
Dimenzije unutarnje zidne jedinice VAIB1

Dimenzije unutarnje parapetne jedinice VAM1 CNI          

Minimalna udaljenost prilikom instaliranja

VAIB 1 - 
020WNI

VAIB 1 - 
025WNI

VAIB 1 - 
035WNI

VAIB 1 - 
050WNI

VAIB 1 - 
065WNI

A 708 mm 835 mm 835 mm 943 mm 1.078 mm

B 185 mm 200 mm 200 mm 246 mm 246 mm

C 260 mm 275 mm 275 mm 333 mm 333 mm



418

12

Klima uređaji

Dimenzije unutarnje kasetne jedinice VAM1 KNI         Minimalne udaljenosti prilikom instaliranja         

Dimenzije unutarnje kanalne jedinice VAM1 DNI            Minimalne udaljenosti prilikom instaliranja            
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Klima uređaji

Vanjska jedinica Kombinacija unutarnje jedinice (kW)

Montaža na zid ...KNI ...DNI ...CNI

climaVAIR
pro (kW)

climaVAIR
multi (kW)

2 2,5 3,5 5 7 3,5 5 3,5 2,5 3,5

VAM1-120A5NO
8000010712     

2+5 • • •

2+6 •

2+7 • •

2,5+3,5 • • • • • •

2,5+5 • • • •

2,5+6 • •

2,5+7 • • •

3,5+3,5 • • • •

3,5+5 • • • • • •

3,5+6 • • • •

3,5+7 • • • • •

5+5 • •

5+6 • •

5+7 • • •

6+6

6+7 •

7+7 •

2+2+2 •

2+2+2,5 • • •

2+2+3,5 • • • • •

2+2+5 • • •

2+2+6 •

2+2+7 • •

2+2,5+2,5 • • •

2+2,5+3,5 • • • • • • •

2+2,5+5 • • • • •

2+2,5+6 • • •

2+2,5+7 • • • •

2+3,5+3,5 • • • • •

2+3,5+5 • • • • • •

2+3,5+6 • • • • •

2+3,5+7 • • • • • •

2+2+2 •

2+5+6 • • •

2+5+7 • • • •

2+6+6 •

2+6+7 •

2+7+7 •

2,5+2,5+2,5 • • •

2,5+2,5+3,5 • • • • • •

2,5+2,5+5 • • • •

2,5+2,5+6 • •

2,5+2,5+7 • • •

2,5+3,5+3,5 • • • • • •

2,5+ 3,5+5 • • • • • • • •

2,5+ 3,5+6 • • • • • •

2,5+ 3,5+7 • • • • • • •

2,5+5+5 • • • •

2,5+5+6 • • • •

2,5+5+7 • • • • •

2,5+6+6 • •

2,5+6+7 • • •

2,5+7+7 • • •

3,5+3,5+3,5 • • • •

3,5+3,5+5 • • • • • •

3,5+3,5+6 • • • •

3,5+3,5+7 • • • • •

3,5+5+5 • • • • • •

3,5+5+6 • • • • • •

3,5+5+7 • • • • • • •

3,5+6+6 • • • •

3,5+6+7 • • • • •

3,5+7+7 • • • • •
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Klima uređaji

Vanjska jedinica Kombinacija unutarnje jedinice (kW)

Montaža na zid ...KNI ...DNI ...CNI

climaVAIR
pro (kW)

climaVAIR
multi (kW)

2 2,5 3,5 5 7 3,5 5 3,5 2,5 3,5

VAM1-120A5NO
8000010712     

5+5+5 • •

5+5+6 • •

5+5+7 • • •

5+6+7 • •

5+5+5 • • •

6+6+6

2+2+2+2 •

2+2+2+2,5 • • •

2+2+2+3,5 • • • • •

2+2+2+5 • •

2+2+2+6 •

2+2+2+7 • •

2+2+2,5+2,5 • • •

2+2+2,5+3,5 • • • • • • •

2+2+2,5+5 • • • • •

2+2+2,5+6 • • •

2+2+2,5+7 • • • •

2+2+3,5+3,5 • • • • •

2+2+3,5+5 • • • • • • •

2+2+3,5+6 • • • • •

2+2+3,5+7 • • • • • •

2+2+5+5 • • •

2+2+5+6 • • •

2+2+5+7 • • • •

2+2+6+6 •

2+2+6+7 • •

2+2+7+7 • •

2+2,5+2,5+2,5 • • •

2+2,5+2,5+3,5 • • • • • • •

2+2,5+2,5+5 • • • • •

2+2,5+2,5+6 • • •

2+2,5+2,5+7 • • • •

2+2,5+3,5+3,5 • • • • • • •

2+2,5+3,5+5 • • • • • • • • •

2+2,5+3,5+6 • • • • • • •

2+2,5+3,5+7 • • • • • • • •

2+2.5+5+5 • • • • •

2+2.5+5+6 • • • • •

2+2.5+5+7 • • • • • •

2+2,5+6+6 • • • • •

2+2,5+6+7 • • • •

2+3,5+3,5+3,5 • • • • •

2+3,5+3,5+5 • • • • • • •

2+3,5+3,5+6 • • • • •

2+3,5+3,5+7 • • • • • •

2+3,5+5+5 • • • • • • •

2+3,5+5+6 • • • • • • •

2+3,5+5+7 • • • • • • • •

2+3,5+6+6 • • • • •

2+5+5+5 • • •

2,5+2,5+2,5+2,5 • •

2,5+2,5+2,5+3,5 • • • • • •

2,5+2,5+2,5+5 • • •

2,5+2,5+2,5+6 • •

2,5+2,5+2,5+7 • • •

2,5+2,5+3,5+3,5 • • • • • •

2,5+2,5+3,5+5 • • • • • •

2,5+2,5+3,5+6 • • • • • •

2,5+2,5+3,5+7 • • • • • • •

2,5+2,5+5+5 • • • •

2,5+2,5+5+6 • • • •
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Klima uređaji

Vanjska jedinica Kombinacija unutarnje jedinice (kW)

Montaža na zid ...KNI ...DNI ...CNI

climaVAIR
pro (kW)

climaVAIR
multi (kW)

2 2,5 3,5 5 7 3,5 5 3,5 2,5 3,5

VAM1-120A5NO
8000010712     

2,5+2,5+5+7 • • • • •

2,5+2,5+6+6 • •

2,5+2,5+6+7 • • •

2,5+3,5+3,5+3,5 • • • • • •

2,5+3,5+3,5+5 • • • • • • • •

2,5+3,5+3,5+6 • • • • • •

2,5+3,5+3,5+7 • • • • • • •

2,5+3,5+5+5 • • • • • • • •

2,5+3,5+5+6 • • • • • • • •

2,5+3,5+5+7 • • • • • • • • •

2,5+3,5+6+6 • • • • • • •

2,5+,5+5+5 • • • •

3,5+3,5+3,5+3,5 • • • •

3,5+3,5+3,5+5 • • • • • •

3,5+3,5+3,5+6 • • • •

3,5+3,5+3,5+7 • • • • •

3,5+3,5+5+5 • • • • • •

3,5+3,5+5+6 • • • • • •

2+2+2+2 •

2+2+2+2+2,5 • • •

2+2+2+2+3,5 • • • • •

2+2+2+2+5 • • •

2+2+2+2+6 •

2+2+2+2+7 • •

2+2+2+2,5+2,5 • • •

2+2+2+2,5+3,5 • • • • • • •

2+2+2+2,5+5 • • • • •

2+2+2+2,5+6 • • •

2+2+2+2,5+7 • • • •

2+2+2+3,5+3,5 • • • • •

2+2+2+3,5+5 • • • • •

2+2+2+3,5+6 • • • • •

2+2+2+3,5+7 • • • • • •

2+2+2+5+5 • • •

2+2+2+5+6 • • •

2+2+2+5+7 • • • •

2+2+2+6+6 •

2+2+2,5+2,5+2,5 • • •

2+2+2,5+2,5+3,5 • • • • • • •

2+2+2,5+2,5+5 • • • • •

2+2+2,5+2,5+6 • • •

2+2+2,5+2,5+7 • • • •

2+2+2,5+3,5+3,5 • • • • • • •

2+2+2,5+3,5+5 • • • • • • • • •

2+2+2,5+3,5+6 • • • • • • •

2+2+2,5+3,5+7 • • • • • • • •

2+2+2,5+5+5 • • • • •

2+2+2,5+5+6 • • • • •

2+2+3,5+3,5+3,5 • • • • •

2+2+3,5+3,5+5 • • • • • • •

2+2+3,5+3,5+6 • • • • •

2+2+3,5+3,5+7 • • • • • •

2+2+3,5+5+5 • • • • • • •

2+2,5+2,5+2,5+2,5 • • •

2+2,5+2,5+2,5+3,5 • • • • • • •

2+2,5+2,5+2,5+5 • • • • •

2+2,5+2,5+2,5+6 • • •

2+2,5+2,5+2,5+7 • • • •

2+2,5+2,5+3,5+3,5 • • • • • • •

2+2,5+2,5+3,5+5 • • • • • • • • •

2+2,5+2,5+3,5+6 • • • • • • •
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Klima uređaji

Vanjska jedinica Kombinacija unutarnje jedinice (kW)

Montaža na zid ...KNI ...DNI ...CNI

climaVAIR
pro (kW)

climaVAIR
multi (kW)

2 2,5 3,5 5 7 3,5 5 3,5 2,5 3,5

VAM1-120A5NO
8000010712     

2+2,5+2,5+3,5+7 • • • • • • • •

2+2,5+2,5+5+5 • • • • •

2+2,5+3,5+3,5+3,5 • • • • • • •

2+2,5+3,5+3,5+5 • • • • • • • • •

2+2,5+3,5+3,5+6 • • • • • • •

2+3,5+3,5+3,5+3,5 • • • • •

2+3,5+3,5+3,5+5 • • • • • • •

2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 • •

2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 • • • • • •

2,5+2,5+2,5+2,5+5 • • • •

2,5+2,5+2,5+2,5+6 • •

2,5+2,5+2,5+2,5+7 • • •

2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 • • • • • •

2,5+2,5+2,5+3,5+5 • • • • • • • •

2,5+2,5+2,5+3,5+6 • • • • • •

2,5+2,5+2,5+3,5+7 • • • • • • •

2,5+2,5+2,5+5+5 • • • •

2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 • • • • • •

2,5+2,5+3,5+3,5+5 • • • • • • • •

2,5+2,5+3,5+3,5+6 • • • • • •

2,5+3,5+3,5+3,5+3,5 • • • • • •

2,5+3,5+3,5+3,5+5 • • • • • • • •

3,5+3,5+3,5+3,5+3,5 • • • •


