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Sigurnosni ventili

Serije 311 - 312 - 313 - 314 - 513 - 514 - 527

Opšte

Serije 311, 312, 313, 314, 513, 514, 527 sigurnosnih ventila su 
proizvedene u Cale� S.p.a radi ispunjavanja osnovnih zahteva 
sigurnosti po direktivi  97/23/CE dobijena od Evropskog Parlamenta 
i Evropskog Saveta.

Funkcija

u grejnim instalacijama, na bojlerima u sanitarnim instalacijama i 

opasna za bojlere i elemente u sistemu. 

ili lomljenja membrane. 

Asortiman

Materijali:

oC

Performanse:

Podešavanja:

Tehničke karakteristike
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.. Završetak koda

Sigurnosni ventili za grejne instalacije, odobreni i podešeni 
prema I.S.P.E.L.S.

Princip rada
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r .Ppodešeno



D
N

 1
”

DO  2 0

DN  3 / 4”

A
B

C
D
E
F
G
H
I
L
M

MARCHIO:

MODELLO: 527 a sicurezza positiva. Le prestazioni

                 
    sono garantite anche in caso di rottura

                 
    della membrana.

PRESSIONE NOMINALE: PN 10

DIAMETRO NOMINALE: DN 3/4"

DIAMETRO ORIFIZIO: 20 mm

SEZIONE NETTA: 3,1416 cm
2

PRESSIONE TARATURA: Pt = 3 bar

SOVRAPPRESSIONE MAX: 10%

PRESSIONE SCARICO: Ps = 3,30 bar

CONTROPRESSIONE: Atmosferica

SCARTO DI CHIUSURA: minore 20% Pt

VALV OLA DI SICUREZZA PER IM PIANTI AD ACQUA

CALDA E AD ARIA.

«VALVOLA OM OLOGATA» SECONDO RACCOLTA «R»

- SPECIFICAZIONI TECNICHE APPLICATIVE DEL DM

1/12/75

CALEFFI S.p.A.

La Direzione Tecnica

)
)

)
)
)
)
)
)
)
)
)

Portata di scarico

R a c c olt a «R » E diz ione 1 9 8 2

R.2.A Punto 2.3.1

0,9 x K x A

0,005 x MW=

M = 0,89

W = 425.70 Kg/h

Portata di scarico (aria) - Raccolta «E» Edizione 1979

E.1.D.2. Punto 5.2.2.

0,9 x K x 394,9 x C x P1 x A

W= Z1 x T 1

  M

W = 649,32 Kg/h

Dichiarazione del fabbricante

Le spire della molla, in condizioni di scarico di piena portata,

restano distanti tra loro per una lunghezza pari ad almeno

mezzo diametro
materiali e le caratteristiche

costruttive della valvola sono idonei per le condizioni di

pressione ed esercizio
a contatto. Il

e

la prova idraulica della valvola alla pressione di 15 bar hanno

dato esito favorevole. La guarnizione posta fra sede ed

otturatore è costruita con materiale tale da garantire, anche

per un prolungato esercizio, resistenza all'usura e assenza di

incollamenti alla sede.

AVVERTENZE

La valvola è idonea solo se accompagnata dal verbale di

taratura in copia originale.

Non è possibile rilasciare duplicati in caso di smarrimento.

Il verbale va conservato unitamente al libretto di centrale

28010 Fontaneto d'Agogna (NO) - S.S. 229

Com ponenti per impianti idrotermici

CALEFFI
S .p .A .

Dati riportati sulle valvole

a
b
c

d

MARCHIO

MODELLO

PRESSIONE

DI TARATURA

POR TATA DI SCARICO

247,5 kW (212.800 Kcal/h)

)
)
)

)

Coe
K = 0,67

Alzata

h = 7,3 mm

Fluidi d'impiego

- ACQUA CALDA

- ARIA

P.E.S.L.

n. VS 319/00

1/2” 15 1,767 1 1,10 0,80 0,79 140,38 81,6 70.100

1/2” 15 1,767 1,50 1,65 1,20 0,79 175,73 102,1 87.800

1/2” 15 1,767 2 2,20 1,60 0,79 211,17 122,7 105.500

1/2” 15 1,767 2,25 2,475 1,80 0,79 226,39 131,6 113.100

1/2” 15 1,767 2,50 2,75 2,00 0,79 246,36 143,2 123.100

1/2” 15 1,767 2,70 2,97 2,16 0,79 261,76 152,2 130.800

1/2” 15 1,767 3 3,30 2,40 0,79 282,35 164,1 141.100

1/2” 15 1,767 3,50 3,85 2,80 0,79 318,09 184,9 159.000

1/2” 15 1,767 4 4,40 3,20 0,79 353,93 205,8 176.900

1/2” 15 1,767 4,50 4,95 3,60 0,79 386,60 224,8 193.200

1/2” 15 1,767 5 5,50 4,00 0,79 425,91 247,6 212.900

1/2” 15 1,767 5,40 5,94 4,32 0,79 456,89 265,6 228.400

1/2” 15 1,767 6 6,60 4,80 0,79 483,25 281,0 241.600

1/2” 15 1,767 7 7,70 5,60 0,79 558,42 324,7 279.200

1/2” 15 1,767 8 8,80 6,40 0,79 628,22 365,3 314.100

3/4” 20 3,1416 1 1,10 0,80 0,67 211,66 123,0 105.800

3/4” 20 3,1416 1,50 1,65 1,20 0,67 264,95 154,0 132.400

3/4” 20 3,1416 2 2,20 1,60 0,67 318,38 185,1 159.100

3/4” 20 3,1416 2,25 2,475 1,80 0,67 341,33 198,4 170.600

3/4” 20 3,1416 2,50 2,75 2,00 0,67 371,45 215,9 185.700

3/4” 20 3,1416 2,70 2,97 2,16 0,67 394,66 229,4 197.300

3/4” 20 3,1416 3 3,30 2,40 0,67 425,70 247,5 212.800

3/4” 20 3,1416 3,50 3,85 2,80 0,67 479,59 278,8 239.700

3/4” 20 3,1416 4 4,40 3,20 0,67 533,63 310,3 266.800

3/4” 20 3,1416 4,50 4,95 3,60 0,67 582,89 338,9 291.400

3/4” 20 3,1416 5 5,50 4,00 0,67 642,16 373,4 321.000

3/4” 20 3,1416 5,40 5,94 4,32 0,67 688,87 400,5 344.400

3/4” 20 3,1416 6 6,60 4,80 0,67 728,61 423,6 364.300

3/4” 20 3,1416 7 7,70 5,60 0,67 841,95 489,5 420.900

3/4” 20 3,1416 8 8,80 6,40 0,67 947,19 550,7 473.500

1” 25 4,9087 1 1,10 0,80 0,88 434,38 252,5 217.100

1” 25 4,9087 1,50 1,65 1,20 0,88 543,74 316,1 271.800

1” 25 4,9087 2 2,20 1,60 0,88 653,40 379,9 326.600

1” 25 4,9087 2,25 2,475 1,80 0,88 700,49 407,3 350.200

1” 25 4,9087 2,50 2,75 2,00 0,88 762,30 443,2 381.100

1” 25 4,9087 2,70 2,97 2,16 0,88 809,94 470,9 404.900

1” 25 4,9087 3 3,30 2,40 0,88 873,65 508,0 436.800

1” 25 4,9087 3,50 3,85 2,80 0,88 984,23 572,3 492.100

1” 25 4,9087 4 4,40 3,20 0,88 1095,13 636,8 547.500

1” 25 4,9087 4,50 4,95 3,60 0,88 1196,22 695,6 598.100

1” 25 4,9087 5 5,50 4,00 0,88 1317,87 766,3 658.900

1” 25 4,9087 5,40 5,94 4,32 0,88 1413,72 822,0 706.800

1” 25 4,9087 6 6,60 4,80 0,88 1495,28 869,5 747.600

1” 25 4,9087 7 7,70 5,60 0,88 1727,88 1004,7 863.900

1” 25 4,9087 8 8,80 6,40 0,88 1943,86 1130,3 971.900

1 1/4” 32 8,0424 1 1,10 0,80 0,74 598,47 348,0 299.200

1 1/4” 32 8,0424 1,50 1,65 1,20 0,74 749,13 435,6 374.500

1 1/4” 32 8,0424 2 2,20 1,60 0,74 900,22 523,4 450.100

1 1/4” 32 8,0424 2,25 2,475 1,80 0,74 965,10 561,2 482.500

1 1/4” 32 8,0424 2,50 2,75 2,00 0,74 1050,25 610,7 525.100

1 1/4” 32 8,0424 2,70 2,97 2,16 0,74 1115,89 648,8 557.900

1 1/4” 32 8,0424 3 3,30 2,40 0,74 1203,66 699,9 601.800

1 1/4” 32 8,0424 3,50 3,85 2,80 0,74 1356,02 788,5 678.000

1 1/4” 32 8,0424 4 4,40 3,20 0,74 1508,81 877,3 754.400

1 1/4” 32 8,0424 4,50 4,95 3,60 0,74 1648,09 958,3 824.000

1 1/4” 32 8,0424 5 5,50 4,00 0,74 1815,69 1055,8 907.800

1 1/4” 32 8,0424 5,40 5,94 4,32 0,74 1947,74 1132,6 973.800

1 1/4” 32 8,0424 6 6,60 4,80 0,74 2060,11 1197,9 1.030.000

1 1/4” 32 8,0424 7 7,70 5,60 0,74 2380,57 1384,3 1.190.200

1 1/4” 32 8,0424 8 8,80 6,40 0,74 2678,14 1557,3 1.339.000

I.S .P.E .S .L
IS TITUTO S UPER IOR E P R EVENZIONE

E S ICUR EZZA L AVOR O
Dipartimento di B IELLA -  V ia C erruti, 7

originale

VE R B ALE  D I T AR ATUR A A L B ANC O D I VALVOLA

DI S IC UR E ZZA P R E S S O IL  F AB B R IC ANTE

S E C ONDO R AC C OLTA « R » -  S P E C IF IC AZIO NI

TE C NIC HE  A P P LIC ATIVE  D E L D M 1 /12/1975FONTANETO D'AGOGNA ...............................................
Valvola modello 527 en. VS 319/00.

Tipo a sede piana caricata da m olla diretta.

Diametro D0 = 20 m m.Guarnizione interposta tra sede ed otturatore e con

stelo guidato.
Vite di regolazione su

a

mezzo di riscontro alla parte superiore del corpo della

valvola per la invariabilità della tensione della molla.

Blocco meccanico del sistema di taratura e della

posizione di taratura assicurato mediante piom batura

della parte superiore che impedisce l'accesso alla vite

di regolazione della tensione della molla.
La taratura della valvola di sicurezza è stata eseguita

con aria com pressa e contropressione atmosferica.

La valvola, alla pressione di 3 bar, ha incominciato a
in modo continuo, con inizio

dell'alzata.
A seguito del buon esito della prova di taratura, per

valvola, vengono punzonati i

seguenti dati:
Pressione di taratura: 3 barMarchio I.S.P.E.S.L.

Numero della valvola

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Il Tecnico I.S.P.E.S.L.
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Dimenzija
Otvor
   Ø 
(mm)  (cm2)

Podešen

   (bar)

Nominalni

    (bar)

Koe�cjent

      K
  zatvara. 
    (bar)

Potvrda odobrenja

Izveštaj podešavanja

Postoji samo jedan primerak izveštaja i zbog toga je veoma 

Sertifikat 
CE potvrda

I.S.P.E.S.L. potvrda



1/2” 15 1,767 1,50 1,80 1,20 0,5 117,80 68,3 58.900
1/2” 15 1,767 2 2,40 1,60 0,5 141,99 82,3 70.900
1/2” 15 1,767 2,50 3,00 2,00 0,5 165,65 96,2 82.800
1/2” 15 1,767 2,70 3,24 2,16 0,5 176,70 102,4 88.300
1/2” 15 1,767 3 3,60 2,40 0,5 189,32 110,0 94.600
1/2” 15 1,767 3,50 4,20 2,80 0,5 214,90 124,6 107.400
1/2” 15 1,767 4 4,80 3,20 0,5 237,35 137,6 118.600
1/2” 15 1,767 6 7,20 4,80 0,5 331,31 192,5 165.600
1/2” 15 1,767 7 8,40 5,60 0,5 378,64 220,1 189.300
1/2” 15 1,767 8 9,60 6,40 0,5 429,81 249,8 214.900

311 425 1/2” 2,5 bar
311 430 1/2” 3 bar
311 435 1/2” 3,5 bar
311 440 1/2” 4 bar
311 460 1/2” 6 bar
311 470 1/2” 7 bar
311 480 1/2” 8 bar
311 520 3/4” 2 bar
311 525 3/4” 2,5 bar
311 530 3/4” 3 bar
311 535 3/4” 3,5 bar
311 540 3/4” 4 bar
311 550 3/4” 5 bar
311 560 3/4” 6 bar
311 570 3/4” 7 bar
311 580 3/4” 8 bar

313 425 1/2” 2,5 bar
313 430 1/2” 3 bar
313 460 1/2” 6 bar
313 470 1/2” 7 bar
313 480 1/2” 8 bar
313 525 3/4” 2,5 bar
313 530 3/4” 3 bar
313 560 3/4” 6 bar
313 570 3/4” 7 bar
313 580 3/4” 8 bar

313 432 1/2” 3 bar
313 532 3/4” 3 bar

312 425 1/2” 2,5 bar
312 430 1/2” 3 bar
312 435 1/2” 3,5 bar
312 440 1/2” 4 bar
312 460 1/2” 6 bar
312 470 1/2” 7 bar
312 480 1/2” 8 bar

513415 1/2” 1,5 bar
513420 1/2” 2 bar
513425 1/2” 2,5 bar
513430 1/2” 3 bar
513435 1/2” 3,5 bar
513460 1/2” 6 bar
513470 1/2” 7 bar
513480 1/2” 8 bar

514420 1/2” 2 bar
514425 1/2” 2,5 bar
514427 1/2” 2,7 bar
514430 1/2” 3 bar
514435 1/2” 3,5 bar
514440 1/2” 4 bar
514460 1/2” 6 bar
514470 1/2” 7 bar
514480 1/2” 8 bar

314 425 1/2” 2,5 bar
314 430 1/2” 3 bar
314 460 1/2” 6 bar
314 470 1/2” 7 bar
314 480 1/2” 8 bar

314 432 1/2” 3 bar
314 462 1/2” 6 bar

1/2” 13 1,327 2,50 3,00 2,00 0,5 124,4 72,3 62.200

1/2” 13 1,327 3 3,60 2,40 0,5 142,17 82,5 71.000

1/2” 13 1,327 3,50 4,20 2,80 0,5 161,39 93,6 80.600

1/2” 13 1,327 4 4,80 3,20 0,5 178,25 103,3 89.000

1/2” 13 1,327 6 7,20 4,80 0,5 248,81 144,6 124.400

1/2” 13 1,327 7 8,40 5,60 0,5 284,35 165,2 142.100

1/2” 13 1,327 8 9,60 6,40 0,5 322,78 187,5 161.300

3/4” 13 1,327 2 2,40 1,60 0,5 106,63 61,8 53.300

3/4” 13 1,327 2,50 3,00 2,00 0,5 124,4 72,3 62.200

3/4” 13 1,327 3 3,60 2,40 0,5 142,17 82,5 71.000

3/4” 13 1,327 3,50 4,20 2,80 0,5 161,39 93,6 80.600

3/4” 13 1,327 4 4,80 3,20 0,5 178,25 103,3 89.000

3/4” 13 1,327 5 6,00 4,00 0,5 213,26 123,6 106.600

3/4” 13 1,327 6 7,20 4,80 0,5 248,81 144,6 124.400

3/4” 13 1,327 7 8,40 5,60 0,5 284,35 165,2 142.100

3/4” 13 1,327 8 9,60 6,40 0,5 322,78 187,5 161.300

Serije 311, 312, 313, 314, 513 i 514 sigurnosnih ventila koriste se kod 
grejnih, toplovodnih i vodovodnih instalacija i kao zaštita za bojler.

snage do 35 kW. 

Otvor
   Ø presek

2

Podešen
 pritisak   pritisak 

  Pritisak 
  zatvara. 

Koe�cjent
 isticanja 
      K

   Protok 
          kotla 

Otvor
   Ø presek

2

Podešen
 pritisak   pritisak Koe�cjent

 isticanja 
      K

     Protok 
          kotla 

  Pritisak 
  zatvara. 



1/2” 15 1,767 6 7,20 4,80 1.000
1/2” 15 1,767 7 8,40 5,60 1.000
1/2” 15 1,767 8 9,60 6,40 1.000
1” 25 4,9087 6 7,20 4,80 3.000

1” 25 4,9087 7 8,40 5,60 3.000
1” 25 4,9087 8 9,60 6,40 3.000
1 1/4” 32 8,0424 6 7,20 4,80 5.000
1 1/4” 32 8,0424 7 8,40 5,60 5.000
1 1/4” 32 8,0424 8 9,60 6,40 5.000

513 460 1/2” 6 bar
513 470 1/2” 7 bar
513 480 1/2” 8 bar

513 660 1” 6 bar
513 670 1” 7 bar
513 680 1” 8 bar
513 760 1 1/4” 6 bar
513 770 1 1/4” 7 bar
513 780 1 1/4” 8 bar

514 460 1/2” 6 bar
514 470 1/2” 7 bar
514 480 1/2” 8 bar

1” 25 4,9087 2,50 3,00 2,00 8,3
1” 25 4,9087 3 3,60 2,40 8,7
1” 25 4,9087 3,50 4,20 2,80 9,1
1” 25 4,9087 6 7,20 4,80 10,5
1” 25 4,9087 7 8,40 5,60 11,5
1” 25 4,9087 8 9,60 6,40 12,3
1 1/4” 32 8,0424 2,50 3,00 2,00 13,2
1 1/4” 32 8,0424 3 3,60 2,40 13,8
1 1/4” 32 8,0424 3,50 4,20 2,80 14,1
1 1/4” 32 8,0424 6 7,20 4,80 17,5

1 1/4” 32 8,0424 7 8,40 5,60 18,6
1 1/4” 32 8,0424 8 9,60 6,40 19,4

513 625 1” 2,5 bar
513 630 1” 3 bar
513 635 1” 3,5 bar
513 660 1” 6 bar
513 670 1” 7 bar
513 680 1” 8 bar
513 725 1 1/4” 2,5 bar
513 730 1 1/4” 3 bar
513 735 1 1/4” 3,5 bar
513 760 1 1/4” 6 bar
513 770 1 1/4” 7 bar
513 780 1 1/4” 8 bar

Sanitarne instalacije

5
V

Otvor
   Ø 

2

Podešen   Pritisak 
zatvaranja

Vodovodne instalacije

Otvor
   Ø 

2

Podešen   Pritisak 
zatvaranja

Sertifikat
CE potvrda
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Instaliranje

Grejne instalacije

Sanitarne instalacije

Postavljanje 

Pravilno postavljen ventil

Pogrešno postavljen ventil

Dijagram 1

Cevni nastavak za pražnjenje

Dijagram 2



SPECIFIKACIJE
Serije 311

Serije 312

Serije 313

Serije 313

Serije 314

Serije 314

oC. Telo od mesinga. Membrana 

Serije 513

Serije 513

Serije 514

Serije 527
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CALEFFI

Sigurnosni ventil sa membranom. Nosilac CE potvrde po direktivi 97/23CE. Priključci sa navojem 1/2” F x 1/2” 
(1/2” x 1/2” x 3/4”). Podešen na 2,5 bar ( moguća podešavanja: 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 6 - 7 bar za 1/2” i 3/4”, 2 - 5 bar 
za 3/4”). Maksimalna radna temperatura 110oC. Telo od mesinga. Membrana i zaptivka su od EPDM. Kontrolna 
kapa je od ABS.

Sigurnosni ventil sa membranom. Nosilac CE potvrde po direktivi 97/23CE. Priključci sa navojem 1/2” M x 1/2”F . 
Podešen na 2,5 bar ( moguća podešavanja: 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 6 - 7 - 8 bar). Maksimalna radna temperatura 110oC. 
Telo od mesinga. Membrana i zaptivka su od EPDM. Kontrolna kapa je od ABS.

Sigurnosni ventil sa membranom i priključkom za manometar. Nosilac CE potvrde po direktivi 97/23CE. Priključci 
sa navojem 1/2” F x 1/2”F . Podešen na 3 bar. Maksimalna radna temperatura 110oC. Telo od mesinga. Membrana 
i zaptivka su od EPDM. Kontrolna kapa je od ABS.

Sigurnosni ventil sa membranom i manometrom. Nosilac CE potvrde po direktivi 97/23CE. Priključci sa navojem 
1/2” F x 1/2”F (1/2” i 3/4”). Podešen na 2,5 bar ( moguća podešavanja: 2,5 - 3 - 3,5 - 6 - 7 - 8 bar). Maksimalna 
radna temperatura 110oC. Telo od mesinga. Membrana i zaptivka su od EPDM. Kontrolna kapa je od ABS.

Sigurnosni ventil sa membranom i manometrom. Nosilac CE potvrde po direktivi 97/23CE. Priključci sa navojem 
1/2” M x 1/2”F. Podešen na 3 bar ( moguća podešavanja: 3 i 6 bar). Maksimalna radna temperatura 110oC. 
Telo od mesinga. Membrana i zaptivka su od EPDM. Kontrolna kapa je od ABS.

Sigurnosni ventil sa membranom i manometrom. Nosilac CE potvrde po direktivi 97/23CE. Priključci sa navojem 
1/2” M x 1/2”F. Podešen na 1,5 bar ( moguća podešavanja: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 6 - 7 - 8 bar). Maksimalna radna 
temperatura 110oC. Telo od mesinga. Membrana i zaptivka su od EPDM. Kontrolna kapa je od ABS.

Sigurnosni ventil sa membranom. Nosilac CE potvrde po direktivi 97/23CE. Priključci sa navojem 1” F x 1/4”F
(1” x 1 1/4” i 1 1/4” x 1 1/2”). Podešen na 2,5 bar ( moguća podešavanja: 2,5 - 3 - 3,5 - 6 - 7 - 8 bar). Maksimalna 
radna temperatura 110oC. Telo od mesinga. Membrana i zaptivka su od EPDM. Zaštitna kapa i kontrolna kapa je 
od ABS.

Sigurnosni ventil sa membranom. Nosilac CE potvrde po direktivi 97/23CE. Priključci sa navojem 1/2” F x 3/4”F. 
Podešen na 2 bar ( moguća podešavanja: 2 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 6 - 7 - 8 bar). Maksimalna radna temperatura 
110oC. Telo od mesinga. Membrana i zaptivka su od EPDM. Zaštitna kapa je od fiberglasa, a  kontrolna kapa je 
od ABS.

Sigurnosni ventil sa membranom odobren od I.S.P.E.S.L. Nosilac CE potvrde po direktivi 97/23  CE. Priključci 
1/2” F x 3/4” F (dostupni 1/2” x 3/4”, 3/4” x 1”, 1” x 1 1/4”, 1 1/4” x 1 1/2”). Podešen na 1 bar(moguća podešavanja 
1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 - 7 - 8 bar). Maksimalna radna temperatura 110oC. Telo i 
zaštitna kapa su od mesinga. Membrana i zaptivka su od EPDM. Kontrolna kapa je od fiberglasa. 
Pritisak pražnjenja 10%, pritisak zatvaranja 20%. Bezbedan rad pri otkazu.
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Dodatna oprema

5521
Ispusni levak sa kolenom, M - F.
Dimenzije: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4".

5520
Prav ispusni levak, F - F.
Dimenzije: 3/4" i 1 1/4".

5520

Dimenzije

SPECIFIKACIJE
Serije 5520

Serije 5520 

Serije 5521
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CALEFFI

Sakupljač ispusta od 
lakiranog lima. 
Dimenzije: 1 1/2”

Prav ispusni levak. Priključci 3/4” F x 3/4” F (3/4” x 3/4” i 1 1/4” x 1 1/4”). Telo od aluminijuma. Vidljivo pražnjenje.

Sakupljač ispusta. Priključak 1 1/2” F. Telo je od lakiranog lima.

Ispusni levak sa kolenom. Priključci 1/2” M x 1/2” F (od 1/2” do 1 1/4”). Telo je od aluminijuma. Vidljivo pražnjenje.


